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EMC

Aus vielerlei Gründen ist der LEOPA-R 2 Air 
Collection von CBR Professional das beste 

und geeignetste Gerät für das professionelle 

Haartrocknen – und das auf allen Ebenen: 

Leistung, Vielseitigkeit, Energieeffizienz, 

Gesundheit und Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der professionelle Haartrockner,                  

der die Friseurbranche verändern wird

Erfüllt die CE-Richtlinien und besitzt RoHS-Zertifizierung

30.000 Stunden Lebensdauer                                                 

50% weniger Energieverbrauch    

60% kürzere Trocknungszeit

30 verschiedene Arten des Haartrocknens                                                                                    
6 Luftstromgeschwindigkeiten und 5 Temperatureinstellungen 

Ergonomisches Design 20 % geringeres Gewicht. Nur 430g

ÖKOLOGISCH. Motor ohne Wartung, umweltfreundlich



PRODUKTMERKMALE

30 vol lkommen unterschiedl iche Arten des 

Haartrocknens durch das OPTI AIR SYSTEM™

Dank des Mikroprozessors in Chipform  und 

seines digita len Steuerungssystems trocknet 

der Haartrockner die Haare auf eine  bis zum 

heutigen Tag einzigartige Art und Weise.

Mit 6 verschiedenen Luftstromgeschwindigkeiten 

und 5 unterschiedlichen Temperatureinstellungen 

kannst du die 30 verschiedenen und optimalen 

Trocknungsgeschwindigkeiten je nach Haartyp 

individuell einstellen.

Die Lufttemperatur und -geschwindigkeit kann direkt gesteuert 

werden, weshalb du im Fall von geschädigtem Haar die Zeitdauer 

reduzieren kannst, für die dein Haar der Hitze ausgesetzt ist. 

Gleichzeitig wird dein Haar schnell getrocknet.

Personalisierung durch 30 verschiedene 
Luftstromgeschwindigkeiten

6verschiedene Luftstromgeschwindigkeiten

5verschiedene Temperatureinstellungen



P R O F E S S I O N A LP R O F E S S I O N A L

Die LCD-Anzeige auf der Seite des 

Haartrockners zeigt zu jeder Zeit an, welches 

Programm in Verwendung ist, wie hoch 

die Trocknungsgeschwindigkeit ist, welche 

Temperatur die herausströmende Luft hat, etc.

Der erste Haartrockner mit integrierter 
digitaler LCD-Anzeige

Geschwindigkeit 

Speicherfunktion

6 toimintatilaa

Temperatur

Kaltluft

Wir haben bei der Technologie des 

professionellen Haartrocknens die Nase vorn.



Mit nur einem Knopfdruck kannst du schnell und 

einfach den gewünschten Modus benutzen.

5 verschiedene Funktionsmodi, die je nach 
Benutzerbedürfnis in der jeweiligen Situation 
optimiert sind: BABY, SCALP, CARE, DRY  und 
TURBO.

5 verschiedene voreingestellte Modi mit 
optimierten Luftstromgeschwindigkeiten und 
-temperaturen.-temperaturen.

BABY

Sanfter Luftstrom 
(Geschwindigkeit 2, 

Temperatur 1)

Sanfter Luftstrom für 
BABYS

Kalter Luftstrom für die 
empfindlichste Haut 
(Geschwindigkeit 3)

Kalter Luftstrom für die 
Pflege der Kopfhaut

Luftstrom für ein 
perfektes Styling und 
ohne Haarschäden 
(Geschwindigkeit 4, 

Temperatur 2)

Luftstrom TROCKEN/
STYLING Reduziert 

Haarschäden

Luftstrom für 
das gewöhnliche 

Trocknen des Haares 
(Geschwindigkeit 5,

Temperatur 4)

Luftstrom für das 
gewöhnliche Trocknen 

des Haares

Luftstrom mit sehr 
hoher Geschwindigkeit 

für ein schnelles 
Trocknen des Haares 
(Geschwindigkeit 6,

Temperatur 5)

Sehr starker Luftstrom 
für ein schnelles 

Trocknen des Haares

SCALP CARE DRY TURBO



P R O F E S S I O N A L

Die neue Generation der BLDC-Motoren. 

Der neue JMW POWER ENGINE ™ aus der             

5. Generation bietet noch mehr Leistung! 

Leistungsfähigere Elektronik

Hohe Geschwindigkeit

Leicht

Lange Lebensdauer

Geringe Reibung

Der hochleistungsfähige JMW Digital-Motor der 

5. Generation besitzt eine sehr hohe elektrisch-

mechanische Leistungsfähigkeit sowie eine lange 

Lebensdauer (30 000 Stunden). Außerdem verfügt 

er über ein geringes Gewicht und verzichtet auf 

gesundheitsschädliche Mikropartikel, die in den 

früheren herkömmlichen Motoren vorhanden waren. 

Neben einem Drehmoment mit einer hohen rpm-

Zahl und der schnellsten und leistungsfähigsten 

digitalen Steuerungsmethode seiner Generation, 

verfügt der Motor über eine vollständige Steuerung 

der Luftstromgeschwindigkeit und des Luftstroms, 

der aus dem Haartrockner herausströmt.    

Durch sein geräuscharmes Design und der 

Leichtbauweise hat sich der Motor hinsichtlich des 

Geräuschpegels und Gewichts im Vergleich zu seiner 

Vorgängerversion verbessert.

30.000 Stunden



Ein präziser Luftstrom, der Rekorde bricht. 
Leistungsfähiges Luftstromsystem ULTRA 2X ™

Ausgestattet mit einem neuen und verbesserten 

integrierten Leistungskreis und einem leistungsstarken 

Neodym-Magnet, der sich im Vergleich zum 

vorhergehenden BLDC-Motor mit einer viel höheren 

Geschwindigkeit (rpm) dreht. 

Er nimmt 2-mal mehr Luft auf als herkömmliche 

Haartrockner und durch die Luftführung im Inneren 

des Produkts entsteht bei der Luftaustrittsöffnung ein 

optimierter und stärkerer Luftstrom.
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Vergleich der Luftstromgeschwindigkeit im Haartrockner (m/s)
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Vergleich der Trocknungszeit des Haartrockners (in Minuten)

AIR COLLECTION BLDC
JMW

BLDC 
Firma A

DC JMW
Motor

Durch die sehr hohe und stärkere Luftstromgeschwindigkeit als 

bei anderen Produkten, trocknet der Haartrockner langes und 

dickes Haar gänzlich und in kurzer Zeit.

Leistungsstarkes Haartrocknen mit einer sehr hohen Luftstromgeschwindigkeit

Eine um 58 % KÜRZERE Trocknungszeit 

als bei anderen BLDC-Haartrocknern
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Vergleich der Motordrehzahl (rpm)
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P R O F E S S I O N A L

Intelligente Wärmesteuerung, die optimal von 
Kaltluft gesteuert wird.

Ein gesundes und schnelles Trocknen des Haares, 

das Haarschäden am glänzenden Haar vorbeugt.

Mit seiner intelligenten Wärmesteuerung gibt der 

Haartrockner eine ideale und starke Kaltluft ab, die die 

Kopfhaut schnell trocknet. Durch das Trocknen des 

Haares mit Kaltluft wird die Feuchtigkeit im Inneren 

des Haares beibehalten und Haarschäden durch 

Hitzeeinwirkung vorgebeugt, was zu glänzenderem 

und schönerem Haar führt.
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Geschmeidiges und glänzendes Haar mit            

Super Ionic Conditioning™

Langwellige ionisierte Infrarotstrahlen       

für maximale Haarpflege..

Der Ionengenerator, mit dem der Haartrockner 

ausgestattet ist, emittiert mehrere Millionen 

von Ionen und über das speziell beschichtete 

Heizmodul wird eine große Anzahl an langwelligen 

Infrarotstrahlen ausgestrahlt.

Emission von Ionen und langwelligen 

Infrarotstrahlen.

Der Haartrockner ermöglicht ein noch 

geschmeidigeres und glänzenderes Styling, löst 

all deine Probleme mit krausem und statisch 

aufgeladenem Haar und beugt Haarschäden vor. 



P R O F E S S I O N A L

Die 3 verschiedenen und unerlässlichen Düsen können zum 

Trocknen und Styling der Haare sowie zum Trocknen und zur 

Pflege der Kopfhaut verwendet werden.

3 verschiedene Düsen zum 
Trocknen und Styling des Haares 
und zur Pflege der Kopfhaut

Düse zur Pflege der Kopfhaut

Diese Düsen ermöglichen ein gleichmäßiges Styling 

des Haares. Sogar auf der Düse für Locken kann die 

Bürste angebracht werden. Beim Zirkulieren der Luft 

zwischen den Locken überhitzt das Gerät nicht und 

das Endresultat ist noch viel perfekter.

Doppeldüse Kaltluft Düse für Locken 



Die Düse zur Pflege der Kopfhaut mit dualem 

Effekt der Kühlung und Massage.

Diese Düse kann zum Trocknen und zur Pflege der 

Kopfhaut verwendet werden. Sie besteht aus einer 

Bürste, die du nahe der Kopfhaut ansetzen kannst, 

um während des Trocknens die gesamten Haare 

sanft zu kämmen und die Kopfhaut zu massieren (im 

SCALP-Modus benutzen).

Die Kaltluft kühlt und beruhigt die Kopfhaut und die 

Massage fördert die Durchblutung der Haut, was eine 

gesunde Pflege der Kopfhaut bedeutet.

Erziele durch die Verwendung dieser speziellen Düse 

des LEOPAR 2  AIR COLLECTION eine gesunde 

Kopfhaut, indem du diese mit der Düse trocknest und 

massierst.

Im SCALP-Modus zur Pflege der Kopfhaut benutzen 



P R O F E S S I O N A L

Doppelter Aufbau, Düse für Kaltluft.

Dank der doppelten Isolierung in der Düse wird die 

heiße Luft blockiert. Dies ermöglicht ein erfrischendes 

Trocknen des Haares und unterscheidet den 

Haartrockner von Vorgängerversionen. 

*Obwohl die heiße Luft durch den doppelten Aufbau 

der Düse blockiert wird, kann es bei einer längeren 

Benutzung zu einer Überhitzung der Düse und bei 

Berührungen mit der Kopfhaut zu Verbrennungen 

kommen. 

Bei der Verwendung von heißer Luft für 1 Minute

Herkömmliche Düse

Herkömmliche Düse

Bei der Verwendung von heißer Luft für 10 Minuten

Düse KALTLUFT LEOPAR2

Düse KALTLUFT LEOPAR2



P R O F E S S I O N A L

Intelligente Speicherfunktion:  Merkt sich 

das zuletzt verwendete Programm und 

reaktiviert dieses beim erneuten Einschalten 

des Haartrockners.

Digitaler Touch-Schalter:  Eine einfache 

und bequeme Steuerung der Temperatur 

und Luftstromgeschwindigkeit mit nur einem 

Knopfdruck. 

Kaltlufttaste:  Ermöglicht das Umschalten 

von kalter auf heiße Luft mit nur einem 

Knopfdruck.

Eigenschaften, die die Funktionalität des 
LEOPA•R 2 Air Collection erleichtern und 
maximieren:

Einfache und bequeme Funktionsweise, maximale 

Funktionalität

Mit nur einem Knopfdruck, „einfache Steuerung“ 
DIGITALER TOUCH-SCHALTER
Die Luftstromgeschwindigkeit und -temperatur 
kann ganz einfach mit dem integrierten digitalen 
Touch Schalter gesteuert werden.  

Schnell und einfach, „Umschalten zwischen heißer/kalter 
Luft“ ohne den digitalen Touch-Schalter dauerhaft gedrückt 
halten zu müssen. Es kann mit nur einem Knopfdruck 
umgeschaltet werden.



P R O F E S S I O N A L

Ergonomisches und sicheres Design

Integrierte doppelte Sicherheitsvorrichtung

Dank der doppelten Sicherheitsvorrichtung wird 

möglichen Elektrounfällen vorgebeugt.

Anti-Torsion-Netzkabel

Wir haben ein 3 Meter langes Netzkabel 

verwendet, das dicker ist als die 

herkömmlichen Netzkabel von Haartrocknern.

Reservestromversorgung ausschalten, 
Netzschalter

Wir haben den Netzschalter “Eingeschaltet/

Ausgeschaltet“ eingebaut. Sobald der 

Haartrockner von der Stromversorgung 

getrennt wird, verbraucht er keine Energie 

mehr und gewährleistet eine sicherere 

Verwendung.

Elektromagnetische Welle

Um die Sicherheit während des Gebrauchs zu erhöhen, 

haben wir am Griff des Haartrockners eine Arretiervorrichtung 

für elektromagnetische Wellen eingebaut.

Wie groß ist die elektromagnetische Welle eines Haartrockners von 
CBR? Sie beträgt 0,7 mg und ist damit sehr viel geringer als die 
unbedenkliche elektromagnetische Intensität von 25 mg



Produktbezeichnung LEOPAR 2 Air Collection

Modell-Nr. M191016

Leistung 230V/50Hz

Nennleistung 1800W

Motor DIGITAL BLCD-MOTOR 5.0 MIT HÖHERER LEISTUNG

Schalter 
Individuelle Temperatur, Steuerung der Luftstromgeschwindigkeit (TOUCH-Schalter) Lufts-

tromgeschwindigkeit [1 (4 m/s)–2 (6 m/s)–3 (8 m/s)–4 (10 m/s)-5 (12 m/s) – 6 (14 m/s)]          
Temperatur [0-5_50 °C~150 °C] Kaltlufttaste (TOUCH-Schalter)

Düse
3 verschiedene Düsenarten [Doppeldüse Kaltluft/Düse für Locken/Düse zur Pflege                

der Kopfhaut]

Gewicht 430g (ohne Düse und Netzkabel)

Funktionen
Eingebauter Anionen-Generator/Speicherfunktion/5 Funktionsmodi                                  

[BABY/SCALP/CARE /DRY/TURBO]

Länge des Netzkabels 3m

Herstellungsland Republik Korea

Zertifizierung über elektrische Sicherheit               
Nr. Eignungstest

APPLUS            
Registrierungsnummer des Kommunikationsgeräts für Transmissionen: M191016

Geschenkbox/Schachtel Einheitsschachtel: 336 x 304 x 90 mm [Außenmaße, innere Schachtel] / Kartonschachtel:  645 x 505 x 360 mm (10  Einheiten)



P R O F E S S I O N A L

C/. Marina, 155, local 6
08013 Barcelona - Spanien
Tel +34 93 245 35 02

info@cbrprofessional.com

www.cbrprofessional.com C
B
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