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Le seche-cheveux professionnel qui changera
le secteur de la coiffure

Il'y a de nombreuses raisons qui font que
LEOPA-R 2 Air Collection de CBR Professional

est I'outil le meilleur et le mieux préparé

o

pour un séchage professionnel a tous les niveaux :
puissance, polyvalence, efficacité énergétique,
santé et rentabilite.

ECOLOGIQUE. Moteur sans entretien, il ne pollue pas



CARACTERISTIQUES

30 types de séchage différents, parfaitement
différenciés, répartis avec le systeme
OPTI AIR SYSTEM™

Grace a la puce a microprocesseur et a son systeme
de contrdle numeérique, il réalise un séchage détaillé
et segmenté sans précédent.

Avec b6 vitessesd’airet5réglagesdetempérature
différents, vous pouvez personnaliser les 30
types de vitesse de séchage optimale, en
fonction de chaque type de cheveux.

Personnalisation avec 30 types d’air différents

Il est possible de contrdler directement la température et la vitesse
de I'air, ce qui permet, en cas de cheveux abimés, de minimiser/le
temps d’exposition a la chaleur et d’obtenir en méme temps une
vitesse de séchage élevée.

6 Vitesses d’air différentes

X

5 Températures différentes



Nous sommes « a la téte » de la technologie en
mMatiere de seche-cheveux professionnels.

Le premier séche-cheveux LCD numérique incorporé

Gréce a l'écran LCD latéral, vous pourrez
JLET savoir a tout moment quel programme a été

sélectionné, quelle vitesse de séchage, a
quelle température Iair sort, etc.
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5 modes de fonctionnement différents
optimisés selon vos besoins a tout moment :
BABY, SCALP, CARE, DRY y TURBO.

En appuyant uniquement sur un bouton, vous pouvez utiliser
rapidement et facilement le mode que vous souhaitez.

5 modes différents de vitesse et température de
I’air préconfigurés et optimisés

Air doux Air rafraichissant pour Air SEC/COIFFAGE Air de séchage normal Air trés fort pour un
pour BEBE le soin du cuir chevelu Minimise les

séchage puissant
dommages

air doux (vitesse 2, air rafraichissant air pensé pour un air pour un séchage air a trés grande
température 1) pour le derme le plus coiffage parfait et sans normal (vitesse 5, vitesse pour-un
sensible (vitesse 3) dommages (vitesse 4, température 4) séchage puissant
température 2) (vitesse 6,

température 5)
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La derniére génération en moteurs BLDC, le
nouveau JMW POWER ENGINE™ 5e Génération
fournit de la puissance a la puissance !

Electronique le plus puissant

Grande vitesse

Basse friction

' génération -JMW digit%_— de haute
' ormances électromécaniques
ngue durée de vie (30.000
ger et en éliminant les micro
e présentaient les vieux moteurs
SOcCi€ a un couple de rotation (RPM)
a méthode de commande numérique la
plus rapide et la plus puissante de sa génération, il
permet un contrdle total du débit et de la vitesse de

ote d’un design silencieux et d’une structure légere,
le moteur a été amélioré en termes de bruit et de

poids par rapport a sa version précédente.

Longue durée (durée de vie)
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Un temps de séchage 58 % INFERIEUR
aux seche-cheveux BLDC existants

Un débit d’air et une précision qui battent tous
les records. Systéme de puissance de débit d’air
ULTRA 2X ™

Equipé d’un nouveau circuit intégré & puissance
améliorée et d’un aimant néodyme haute performance
qui, comparé au moteur BLDC précédent, tourne a
une vitesse beaucoup plus élevée (RPM).

Il capte deux fois plus d’air que les seche-cheveux
normaux, et le guidage du deébit a I'intérieur produit
un débit optimisé d’air plus abondant et puissant a la
sortie.

Puissance de séchage avec débit d’air a tres haute vitesse.
Avec un débit d’air tres haute vitesse, plus puissant que celui-des
produits existants, il peut sécher entierement les cheveux longs et
épais dans une courte période de temps.

Comparaison de temps de séchage en séche-cheveux (en minutes)

Comparaison de vitesse de moteur RPM

Comparaison de pression d’air -manomeétre- (en cm) Comparaison de vitesse d’air en séche-cheveux (m/s)

10000 9.652 240 15 144 8
220 6.3
7.650 5 408 55
w178 6 '
7.500 180 | | 10 75
6.500 1160 ’ 3.5
140 135 4
5.000 120 5 2
100 80 2
& H
2.500 60 - 0 0
BLDC JMW Motor DC BLDC JMW Motor DC BLDC JMW BLDC Motor DC BLD( BLDC Motor DC
ARR COLLECTION génération JMW AIR COLLECTION génération JMW AR COLLECTION  géngration  enterprise A JMW AIR COLLECTION JMV\? enterprise A JMW
antérieure antérieure antérieure
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Systéme de chaleur intelligent contrélé

parfaitement par air froid.

Un séchage sain et rapide qui prévient les
’ . dommages causés sur les cheveux brillants.
_:_,f/ i‘_ Avec sa methode intelligente de contrOle de la
= chaleur, il émet un air froid et fort optimal qui seche le

cuir chevelu rapidement. Grace au séchage a froid, |l
maintient I’humidité de I'intérieur du cheveu et prévient
les dommages causés par la chaleur, ce qui permet
un séchage-plus brillant et précis.

LEOPAR? : LEOPAR? :
OPAR2 moteurDC moteur DG moteur DC o SECHE-CHEVEUX NORMAUX SECHE-CHEVEUX NORMAUX

n ] . BLDC
c B R BLDC  enterprise A enterprise B enterprise C (Les valeurs mesurées peuvent changer selon environnement)
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Infrarouge lointain ionisé pour

Emission d’ions et™“de rayons infrarouges
lointains. ”

llrésout les problemes de boucles et d’électricité
statigue des/Cheveux, permettant des styles
de séchagelencore plus doux et plus brillants.
Effet préventif des dommages capillaires.

un soin capillaire.

Plusieurs—millions—d’'ions—sont—émis~ par le
générateur d’ions dont il est équipé et une
grande quantité de rayons infrarouges lointains
sont rayonnés a travers le module de chauffage
a revétement special.



3 embouts différents pour sécher,
coiffer et prendre soin du cuir chevelu

W

3 embouts essentiels différents, vous pourrez les utiliser pour
sécher, coiffer et sécher le cuir chevelu, ainsi que pour en
prendre soin.

Ces embouts permettent une mise en forme uniforme
des cheveux, y compris I'embout a friser qui permet
de positionner la brosse sur 'embout. Lorsque l'air
circule entre les boucles, I'appareil ne surchauffe pas
et le résultat final est plus que parfait.

Embout de soin du cuir chevelu Embout a double froid
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Embout pour boucles




Deux effets différents de refroidissement et de
massage, embout soin du cuir chevelu.

Il peut étre utilisé pour sécher et prendre soin du cuir
chevelu. Cet embout se compose d’une brosse pour
que vous puissiez la placer pres de la peau et peigner
doucement chaque partie de la téte, en la massant,
pendant le séchage (utilisation avec le mode SCALP).

Il rafraichit le cuir chevelu et calme la stimulation
avec son air froid et, grace au massage, il favorise la
circulation du sang dans le derme permettant un soin
sain de celui-ci.

Obtenez un cuir chevelu sain en séchant et en
massant avec cet embout spécial LEOPAR 2
AIR COLLECTION.

A utiliser en mode cuir chevelu SCALP




=

Structure double, embout de froid.

Grace aune double isolation dans I’'embout, I'air chaud
est bloque, permettant un séchage rafraichissant qui
se différencie des versions précédentes.

*Méme si la double structure bloque la chaleur,
I'utilisation prolongée de I'embout peut le surchauffer
et provoquer des bralures en cas de contact avec le
cuir chevelu.

En utilisant de I'air chaud pendant 1 minute

Embout FROID LEOPAR2 Embout normal

\ #®

=
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En utilisant de I'air chaud pendant 10 minutes

Embout FROID LEOPAR2 Embout normal

CER

PROFESSIONAL



Fonctionnement facile et pratique, fonctionnalité maximale.

Des caractéristiques qui facilitent
et maximisent la fonctionnalité du
LEOPA-R 2 Air collection:

Mémoire intelligente Al se rappelle quel a Rapide et facile, « Changement d’air froid/
été le dernier programme a étre utilisé dans le chaud » Sans avoir a appuyer en permanence

séche-cheveux et utilise le méme lors de son sur le bouton de verrouillage numérique, il peut
re démarrage étre modifié instantanément a chaque clic.

Interrupteur tactile numérique: Un contrdle
pratique et facile de la température et de la

vitesse de I'air gérés par un simple touche. Avec un simple touché, « contrale pratique »

INTERRUPTEUR TACTILE NUMERIQUE
Bouton de froid: | permet de Changer de Les changements de vitesse et de température

I'air froid a I'air chaud en appuyant sur un seul de I'air sont gérés facilement grace a
bouton I'interrupteur tactile numérique intégré.
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Nous concevons de maniere ergonomique et
en toute sécurité

Coupe I'énergie de réserve, interrupteur
d’alimentation

Dispositifs a double sécurité intégrés Nous avons ajouté un interrupteur de Mise en
marche/Mise a 'arrét. Lorsqu’il est débranché
du réseau ou il est arrété, il ne consomme plus

d’énergie et garantit une utilisation plus sécurisée.

I permet d’éviter de possibles accidents électriques
grace a son dispositif a double sécurité.

Onde électromagnétique

Pour augmenter la sécurité durant I'utilisation, nous
avons incorporé au manche du séche-cheveux un
dispositif de blocage d’ondes électromagnétiques.

Cable d’alimentation mou anti-torsion

Nous avons utilisé un cable d’alimentation
mou circulaire de 3 m de long, plus épais
que les cables d’alimentation habituels des
séche-cheveux.

Quelle est I'onde électromagnétique d’un seche-cheveux
de CR ? C’est 0,7 mG, trés inférieure a l'intensité
électromagnétique anodine de 25 mG.
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Nom du produit LEOPAR 2 Air Collection

Modéle n°.

Puissance

Puissance nominale

Moteur

Interrupteur

Embout

Poids

Fonction

Longueur du cable d’alimentation

Pays de fabrication

Certificat de sécurité électrique n° Information
test de conformité

Boite cadeau/carton

M191016
220V/50Hz
1800W
MOTEUR DIGITAL BLCD 5.0 A PUISSANCE AVANCEE
Température individuelle, contréle de la vitesse de I’air (Touche tactile)

Vitesse de I'air [1 (4 m/s)-2 (6 m/s)-3 (8 m/s)-4 (10 m/s)-5 (12 m/s) - 6 (14 m/s)]
Température [0-5_50 °C~150 °C] Bouton de froid (bouton tactile)

3 types différents [embout froid a double structure/embout a boucles concentrées/embout
soin cuir chevelu]

4309 (sans compter embout ni cable d’alimentation)

Générateur d’anions appliqué/Fonction de mémoire/5 types de fonctionnements
[BABY/SCALP/CARE /DRY/TURBO]

3m
République de Corée

APPLUS
N° d’enregistrement de I’équipement de communication de transmissions : M191016

Boite unitaire : 336x304x90mm [supérieur, étui inférieur]/Boite carton : 645x505x360mm (10 unités)
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www.cbrprofessional.com

info@cbrprofessional.com
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