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Profesionalni vysoused vlasl, ktery—
promeni kadernicky sektor

Existuje mnoho davodd, diky nimz je LEOPA-R 2
Air Collection od CBR Professional nejlepsSim a
nejvybavenéjSim pfistrojem pro profesionalni suseni
vlast na vSech Urovnich: vykon, v8estrannost,
energeticka efektivnost, zdravi a rentabilita

CARBON

DUST EMISION

EKOLOGICKY. Motor bez udrzby, bez kontaminace.
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VLASTNOSTI

30 rlznych typu suseni, dokonale diferencovanych,
rozdélenych systémem OPTI AIR SYSTEM™

Diky mikroprocesorovému Cipu a  digitalnimu
kontrolnimu systému provadi, v souCasné dobé
bezprecedentni, detailni a segmentové suseni.

Pomoci 6 rychlosti vzduchu a 5 raznych teplotnich
nastaveni muzete pfizpusobit vSech 30 druhd
optimalni rychlosti suSeni podle jednotlivych typ(
vlas(.

Osobni nastaveni diky 30 rozdilnym druhdm vzduchu

Je mozna pfima kontrola teploty a rychlosti vzduchu, v pfipadé
poskozenych vlast tudiz mate moznost minimalizovat dobu
vystaveni teplu a sou¢asné dosahnout vysoké rychlosti suseni.

6 rdznych rychlostni vzduchu

X

5 rozdilnych druh( teplot
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Nachazime se “na sSpicce” v technologii
profesionalniho suseni vlasu.

Prvni vysousec na vlasy se zaClenénym
digitalnim LCD displejem
Prostfednictvim bo¢niho LCD displeje

LLD 1 budete vzdy znat pravé pouzivany program,
rychlost fénovani, teplotu vzduchu, atd.

Pamét

Rychlost @ %
’ SPEED ~—
Teplota TEMP __‘\

CBR \ [ ___5raznych
/ ,l funkci

Studeny :..-_-+
vzduch A




Jemny vzduch
pro déti

Jemny vzduch
(rychlost 2, teplota 1)

5 rdznych provoznich rezimi optimalizovanych
dle potreby v kazdém okamziku: BABY,
SCALP, CARE, DRY y TURBO.

Pouhym stiknutim jednoho tla€itka mlzete rychle
a snadno pouzit pozadovany rezim.

5 rliznych pfedem nastavenych a optimalizovanych
rezimU rychlosti a teploty vzduchu

| BABY JSCALP ] CARE J DRY JTLREO)

Osvézujici vzduch pro SUCHY / STYLOVY Bézny susici vzduch / Extra silny vzduch pro
péci o pokozku hlavy vzduch, minimalizuje vykonné suseni
poskozeni

Osvézujici vzduch Vzduch pro perfektni Vzduch pro normalni Vzduch vysoké
pro citlivou pokozku dokoncenf tcesu suseni (rychlost 5, rychlosti pro vykonné
(rychlost 3) bez poskozeni vlasi teplota 4) susenti (rychlost 6,

(rychlost 4, teplota 2) teplota 5)
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Posledni generace motord BLDC, novy JMW

POWER ENGINE ™ 5té generace. Pfidejte
vykon k vykonu!

Vykonnéjsi elektronika

Vysoka rychlost
ysoka rychlos Baja friccion

ana

ckrkeeR

or 5té_generace - JMW Digitalni — s vysokym
lektromec ykonem a dlouhou Zzivotnosti
(30.00¢ a eliminujici  3kodlivé
zejici se v predchéazejicich
ech. Spole¢né s RPM a metodou
oly je nejrychlejS§im a nejvykonnéjSim
generace poskytujici kompletni kontrolu nad
prutokem vzduchu a rychlosti vzduchu fénovani.

reny-tichym-desingem a lehkou strukturou
tor vylepSen z hlediska hluku a hmotnosti v
porovnani s pfedchozi verzi
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Doba suseni o 58% KRATSI nez u

stavajicich fént BLCD

Rekordni pritok a presnost vzduchu. Systém
proudéni vzduchu ULTRA 2X ™,

Je vybaven novym integrovanym obvodem
s vylepSenym vykonem a vysoce u€innym
neodymovym magnetem, ktery se v porovnani s
predchazejicim motorem BLCD ota¢i mnohem
rychleji. (RPM).

Zachycuje dvakrat vétSi mnozstvi vzduchu nez
normalni vysouSece a pratokové vedeni v interiéru
vytvafi bohat$i a vykonnéjsi optimalizovany proud
vzduchu pfi jeho vystupu.

ysokorychlostni su$eni vzduchem

S velmi vysokou rychlosti vzduchu, vykonnéjsi nez existujici
produkty, je schopen v kratkém Casovém Useku zcela vysusit
dlouhé a objemné vlasy.

Porovnani rychlosti motoru RPM Porovnani tlaku vzduchu -manémetr- (v cm)

10.000 - 9.652 240
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Porovnani rychlosti vzduchu ve vysouseci (m/s)

220
7.650 o0
7.500 180 178
6.500 160
140 135
5.000 120 I
100
80
2.500 60

BLDC JMW Motor D BLDC JMW
AR COLLECTION pfegcﬁm 3r3|§/v ¢ AR COLLECTION pregthozx

generace generace

15 141
11.5 10-8
10
5
0

BLDC JMW BLDC

AR COLLECTION predchozi spole€nost A

generace

7.5

Motor DC
JMw

Porovnani doby suseni ve vysouseci (v minutach)
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Inteligentni tepelny systém dokonale kontrolovany
studenym vzduchem.

Zdravé a rychlé suSeni, které predchazi
poskozeni lesklych vlasu.

Diky své inteligentni metodé fizeni tepla vydava
optimalni studeny a silny vzduch, ktery viasy rychle
suSi. SusSenim za studena je udrzovana vlhkost v
interiétu vlasu a zabranuje poskozeni zpusobenému
teplem, coz_.umoznuje brilantnéjSi a pfesngjsi

f suseni.

&

Vysledky mérent teploty studeného vzduchu (°C) Porovnani stupné vihkosti po vysusent Vysledky mérenf teploty studeného vzduchu (°C

LEOPAR? norméini vysousec vias( LEé)LPD'%RZ normaini vysouse¢ viasi

LEOPAR2  motor DC  motor DC motor DC BLDC
. R BLDC  spolecnost Aspolecnost Bspole¢nost C (naméfené hodnoty se mohou ménit podle prostredi)

PROFESSIONAL
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Mékké a lesklé vlasy Super lonic Conditioning™ -f-"""f
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@ : raCervené ionizované paprsky
pro maximalni péci o vliasy
Infraervené  ionizované paprsky pro Neékolik  miliond iontd je wvysilano z
maximalni péci o vlasy. iontového generatoru, kterym je vybaven,

a prostfednictvim specialné potazeného
ohfivaciho modulu je vyzarfovano velké
mnozstvi infracervenych paprska.

Vysilani ionu a infraGervenych paprski



3 rizné koncovky pro su$eni, styl a
pécCi o vliasy

Lt

Se 3 rGznymi tryskami, které muizete pouzit pro suseni, styl
UCesu a vysuseni vlasU, jakoz i pro jejich pédi.

Tyto koncovky umoznuji jednotné tvarovani vlasd,
dokonce i vinitych vilasl, kdy lze umistit kartac
na trysku. PFi cirkulaci vzduchu mezi kadefemi se
pristroj nepfehfiva a konecny vysledek je mnohem
dokonalejsi.

o —

- b el L1 |

/ i . |
Koncovka pro dvojity studeny vzducha Koncovka pro vinité viasy
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Dva rlizné efekty chlazeni a masaze, difuzér.

Muze byt pouzivan pro suSeni a pé€i o pokozku a
hlavy. Tato koncovka se sklada z kartace, aby mohl
byti umistén v blizkosti pokozky a jemné Cesat
kazdou ¢ast hlavy a masirovat po celou dobu suseni
(pouzivat rezim SCALP).

Osvézuje pokozku hlavy a’ zklidiuje stimulaci
studenym vzduchem a prostfednictvim  maséaze
pomaha cirkulaci krve a umoznuje tim péci o
pokoZku hlavy.

Ziskejte zdravou pokozku hlavy prostfednictvim
suSeniamasaze pouzitim tohoto difuzéru vysousece
vlasu.

Ziskejte zdravou pokozku hlavy susenim a
masirovanim pomoci této specialni trysky
LEOPAR 2 AIR COLLECTION.

Pouzivat rezim pro pokozku hlavy SCALP
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Dvoijita struktura, koncovka pro studeny vzduch

Diky dvoji izolaci v koncovce je horky vzduch
zablokovan, coz umoznuje osvézujici susSeni s
odliSenim od pfedchazejicich verzi.

*| pfestoZe dvojita struktura blokuje teplo, delsi
pouzivani koncovky muze pri prehrati zpusobit
popaleniny v pfipade kontaktu s pokoZkou hlavy.

P¥i pouziti teplého vzduchu po dobu 1 minuty

N\, & . K i

Koncovka STUDENY VZDUCH LEOPAR2 Normalni kncovka

P¥i pouziti teplého vzduchu po dobu 10 minut

|| E
- a n an

Koncovka STUDENY VZDUCH LEOPAR2 Normalni kncovka
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Jednoduché a pohodiné pouziti, maximalni funkcnost.

Vlastnosti, které usnadnuji a maximalné
vyuzivaji funkénost fénu LEOPA-R 2 Air
collection:

Inteligentni pamét: Pamatuje si posledni
pouzity program vysouseCe a po jeho
nasledném zapnuti tento program opét
pouzije.

Digitalni dotykovy spinaC: PohodIné a
jednoduché ovladani teploty a rychlosti
vzduchu fizené pouhym dotekem.

Tla€itko studeného vzduchu: Umoznuje

pfepnuti ze studeného vzduchu na teply
pouhym stisknutim jednoho tlacitka

CER

PROFESSIONAL

Rychle a jednoduse “Pfepinani mezi studenym/horkym
vzduchem” Bez nutnosti stalého tisknuti tlaCitka digitalniho
zablokovani po celou dobu, mlze byt béhem okamziku
ménéno jednim kliknutim.

Pouze jednim dotykem “jednoduché ovladani”
DIGITALNI DOTYKOVY VYPINAC

Zmény rychlosti a teploty vzduchu jsou
snadno nastavitelné diky zabudovanému
digitalnimu dotykovému spinadi.




Ergonomicky a bezpecCnostni desing

Vypnéte zalozni zdroj, vypinaé¢ napajeni

Zabudované dvojbezpeénostni zafizeni Tlagitko zaonuti/vypnuti. V okamziku

odpojeni ze sité nebo zastavi, pfestane se

Zamezuje moznym elektrickym nehodam diky
dvojitému zabezpecovacimu zafizeni.

pouzivani.

Elektromagneticka vina

Pro zvySeni bezpecénosti pfi jeho pouzivani jsme
do rukojeti fénu zabudovali zafizeni blokujici

. Privodni kabel flexibilni
elektromagnetické viny.

Pouzili jsme mékky flexibilni pfivodni kabel
o délce 3 m, silnéjSi nez pfivodni kabely

¢Jaka je elektomagneticka vina fénu CBR? Je to 0.7 mG, - . v vo o
obvykle pouzivané u vysou$ecl viasu.

mnohem niZsi nez neskodna elektomagneticka intenzita o
vysi 25 mG.
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Nazev vyrobku LEOPAR 2 Air Collection

Model &. M191016
Vykon 230V/50Hz
Prikon 1800W
Motor DIGITALNI MOTOR BLCD 5.0 S INTENZIVNEJSIM VYKONEM

Individualni teplota, kontrola rychlosti vzduchu (tlagitko DOTYKOVE) Rychlost vzduchu [1(4m/s)-
Vypina¢ 2(6m/s)-3(8m/s)-4(10m/s)-5(12m/s) — 6 (14m/s)]  Teplota [0-5_50°C~150°C] Tlacitko stude-
ného vzduchu (tlacitko DOTYKOVE)

Koncovka 3 rdzné druhy [koncovka pro studeny vzduch/koncovka pro vinité viasy /difuzér]
Hmotnost 430g (bez koncovky a bez pfivodniho kabelu)
Generétor anionl / pamét'ova funkce / 5 druhd funkci
Funkce

[BABY/SCALP/CARE /DRY/TURBO]

Délka pfivodniho kabelu 3m
Zeme vyroby Korejska republika
Certifikat o elektrické bezpecnosti informacni Cislo 5 APPLUS
testu o zpUsobilosti Cislo registrace zafizeni komunikacniho pfenosu: M191016

Darkové baleni/kartén Individuélni balenf: 336x304x90mm [horni, spodni darkova krabice] / Karténova krabice: 645x505x360mm (10 kusd)
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www.cbrprofessional.com

info@cbrprofessional.com
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