


LeELrPN\ R =

NIR COL L =CTION

Profesionalni susilinik, ki bo spremenil
frizerstvo

Veliko je razlogov zaradi katerih je
LEOPA-R 2 Air Collection iz CBR Professional
najboljSe in najbolj pripravno orodje

za profesionalno su$enje na vseh podrocjih:

Mo¢, vsestranskost, energetska ucinkovitost,
zdravje in dobi¢konosnost

CARBON

DUST EMISION

EKOLOSKI. Motor brez vzdrzevanja, ki ne onesnazuje
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LASTNOSTI

30 razlicnih in popolnoma loCenih vrst
suSenja, razdeljenih s sistemom OPTI AIR
SYSTEM™

Zahvaljujo¢ Cipu z mikroprocesorjem in- sistemu
z digitalnim upravljanjem, je mozno natancno in
segmentirano suSenje kot ga do zdaj Se nismo
videli.

S 6 hitrostmi in 5 razli¢nimi temperaturami,
lahko prilagodite. 30 vrst optimalne hitrosti
suSenja v skladu s posameznim tipom las.

Individualna prilagojenost s 30 razli€énimi vrstami zraka

Moznost direktnega nadzora temperature in hitrosti zraka./ V
primeru posSkodovanih las, lahko znizate izpostavljenost vrocini
in dosezete visoko hitrost susenja-

6 razli¢nih hitrosti zraka

X

5 razli¢nih temperatur




SMmo na vrhu tehnologije za profesionalno susenje las

Prvi suSilnik z vgrajenimm digitalnim LCD displejem

Na LCD =zaslonu lahko v katerem koli
LCOT trenutku spremljate nastavljen program,
hitrost suSenja, temperaturo zraka, itd.

Spomin
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Hladni zrak :"E"
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Mehak zrak
za BABY

mehki zrak (hitrost 2,
temperatura 1)

5 razlicnih naCinov delovanja, optimiziranih
glede na vaSe potrebe v vsakem trenutku: BABY,
SCALP, CARE, DRY in TURBO.

S pritiskom na gumb lahko enostavno
spremenite zeleni nacin.

5 pred nastavljenih in optimiziranih hitrosti in
temperatur

Osvezujo¢ zrak DRY AIR/ STYLE Normalni susilni zrak Super mo€an zrak za
za nego lasis¢a Zman;jSa Skodo mocno susenje

Osverzilni zrak za Zrak za stilizirano zrak za obi¢ajno hiter zrak za mo¢no
najbolj ob&utljivo dermo  pri€esko brez poskodb suSenije (hitrost 5, suSenije (hitrost 6,
(hitrost 3) (hitrost 4, temperatura 2) temperatura 4) temperatura 5)
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Zadnja generacija BLDC motorjev, nov

JMW POWER ENGINE ™ 5. generacije
doda Se ve€ moCi

MocnejSa elektronika

Visoka hitrost

Nizko trenje I
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Dolga zivljenjska doba

Im nadzorom, omogoca popoln nadzor nad
zmogljivostjo in hitrostjo izpihanega zraka.
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58% HITREJSE susenje

od obstojecih BLDC susSilnikov

Zmogljivost in natancnost zraka, ki podira rekorde.
MocCen sistem izpihanega zraka ULTRA 2X ™

Opremljen z novim vgrajenim vezjem z boljSo mocjo
in visoko zmogljivim neodimskim magnetom, ki se
v primerjavi s prejsnjim BLDC motorjem vrti z veliko
vecjo hitrostjo (RPM).

Zajame dvakrat veC zraka kot obiCajni’ susilniki,
voden pretok v notranjosti pa ustvari mocnejSi in
optimiziran pretok zraka na izhodu.

Moc¢ suSenja z zrakom na zelo visoki hitrosti

Z veliko hitrostjo zraka, ki je mo&nejsa od obstojecih izdelkoy,
lahko v zelo kratkem Casu popolnoma posusi dolge in debele
lase

Primerjava hitrosti motorja RPM

Primerjava pritiska zraka -manometri- (v cm)

Primerjava hitrosti zraka v susilniku (m/s)
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Inteligenten toplotni sistem, ki ga
nadzoruje hladen zrak. Zdravo in hitro suSenje, ki
prepreci poskodbe na sijocih laseh.

S svojo inteligentno metodo nadzora toplote, oddaja
optimalen hladen in mocan zrak, ki hitro posusi
lasiSCe.

Hladno suSenje ohranja vlago v notranjosti las in
prepreé‘irfgoékodbe zaradi toplote, kar omogoca

bolj sijoCe in natancno susenje

/ 4
Rezultati meritev temperatur hladnega zraka (°C) Primerjava nivojev zadrzevanja viage po susenju Rezultati meritev temperatur hladnega zraka (°C)

LEOPAR2 S LEOPAR? NORMALNI SUSILNIK
LEOPAR2  motorDC  motor DC  motor DC BLDC WAL SR BLDC
. R BLDC podietieA  podietie B podjetie C (Izmerjene vrednosti se lahko razlikujejo glede na okolje)
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Mehki in sijoCi lasje Super lonic Conditioning™

g

Oddaljeno oddajanje-ionov in infra rdecih
zarkov.

Resi tezave s kodri in staticno elektriko
in omogoCa’ Se mehkejSe in bolj sijoCe
nacine susenja. Preventivni ukrep pred
poskodovanimi lasmi.

dnizirani oddaljeni infra rdeCi Zzarki za
maksimalno varnost las.

|z ionskega generatorja, s katerim je opremljen,
oddaja ve€ milijonov ionov in preko posebe;
prevleCenega grelnega modula obsevajo
veliko Stevilo infrardeCih zarkov.



3 razli¢ni nastavki za suSenje,
oblikovanje in skrb za lasiSCe

Lt

S tremi glavnimi nastavki boste

lahko posusili in oblikovali lasiS¢e ter ga obenem negovali

Nastavki omogocCajo enotno oblikovanje las.

Nastavek za kodraste lase omogocCa pritrditev
krtaCe na Sobo. Pri krozenju zraka med kodri, se
naprava ne pregreva, kar omogoca boljsi rezultat.

WA AT A~ A"~ )
L | | i |
0 af i1 ¥
e P \ /
. 2 /
% i L i _:".-'". ,-". % r'lr
. r J Y i
W f !
\ | . | f
< : # '_ ! II
| 1 |I | [
i r 1 '] | | | lII ] |
| .- - - - k I||
Nastavek za skrb za lasiS¢e Dvojna hladna Soba
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Nastavek za kodraste lase omogoca dva razliCna
nacina hlajenja in masaze.

Lahko se uporablja za suSenje in nego skodranih
las. Nastavek ima krtaCo, ki jo lahko namestite
blizu koze ter nezno krtaCite glavo med suSenjem
(uporabljati z nacinom SCALP).

Osvezi lasis¢e ter ga pomiri § hladnim zrakom in
preko masaze pomaga pri krozenju krvi v kozi in jo
ohranja zdravo.

Imejte zdravo lasis¢e s suSenjem in masazo s
posebnimnastavkom LEOPAR2 AIRCOLLECTION.

Uporabljati v nadinu lasis¢e SCALP
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Nastavek za hladen zrak z dvojno strukturo

ZahvaljujoC dvojni izolaciji v nastavku, je topel zrak
blokiran, kar omogoca sveze suSenje v primerjavi s
prejsnjimi verzijami.

*Ceprav dvojna struktura blokira toploto, lahko
daljsa uporaba pregreje nastavek in povzrocCi
opekline pri stiku z lasisCem.

Pri uporabi toplega zraka 1 minut

N\, & . K i

Nastavek HLADNO LEOPAR2 Obi¢ajen nastavek

Pri uporabi toplega zraka 10 minut
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Nastavek HLADNO LEOPAR2 Obic¢ajen nastavek
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Enostavno in udobno delovanje, maksimalna

funkcionalnost

Znacilnosti, ki omogoc€ajo in potencirajo
delovanje LEOPA-<R 2 Air collection:

Inteligenten spomin: Zapomni si, katerije
bil zadnji uporabljen program na suSilniku
in ga znova uporabi pri ponovnem zagonu.

Digitalno stikalo: Udoben in ‘enostaven
nadzor temperature in hitrosti zraka z enim
samim pritiskom na gumb.

Gumb za hladen zrak: Omogoca

spremembo iz hladnega v topel zrak z enim
samim pritiskom na gumb.

CER

PROFESSIONAL

Hitro in enostavno spremenite zrak iz hladnega v
toplega brez drZzanja na gumb za blokado zraka.
Enostavna menjava z enim clickom.

Z enostavnim dotikom »enostaven nadzor«
DIGITALNIO STIKALO

Z vgrajenim digitalnim stikalom, so spremembe
hitrosti in temperature zelo preproste.
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Vgrajene naprave z dvojno varnostjo

Naprava z dvojno varnostjo prepreci
morebitne elektritne nesrede.

Elektromagnetni val

Za bolj varno uporabo smo v roCaj suSilnika
vgradili napravo za blokiranje elektromagnetnih
valov.

Kateri je elektromagnetni val CBR susilnika? 0.7 mG, kar
je veliko pod mejo elektromagnetne varnosti 25 mG

CER

PROFESSIONAL

Ergonomski in varen dizajn

Prekine rezervo elektrike, stikalo za
napajanje

Stikalo VKlju¢en/izklju¢en. V trenutku, ko
se izklopi iz elektritnega omrezja ali se
zaustavi, preneha porabljati elektriko in
omogoca varnejSo uporabo

Mehek napajalni kabel, ki je odporen na trenje

Uporabili smo mehek 3 m dolg napajalni
kabel, ki je debelejsi od kablov pri obi¢ajnih
susilnikih




Ime izdelka LEOPAR 2 Air Collection

Model st.
Moc¢
Nazivha mo¢

Motor

Stikalo

Nastavek

Teza

Delovanje

Dolzina napajalnega kabla

Drzava proizvodnje

Certifikat elektricne varnosti St.

Informacije o testu primernosti

Darilna/kartonska Skatla

M191016
230V/50Hz
1800W
DIGITALNI MOTOR BLCD 5.0 Z NAPREDNO MOCJO

Samostojna temperatura, nadzor hitrosti zraka (gumb na pritisk) Hitrost zraka [1(4m/s)—
2(6m/s)—3(8m/s)—4(10m/s)-5(12m/s) — 6 (14m/s)] Temperatura [0-5_50°C~150°C]
Gumb za mrzel zrak (gumb na pritisk)

3 razli¢ni tipi [nastavek za hladen zrak z dvojno strukturo /nastavek s koncentriranimi kodri /nas-
tavek za skrb za lasiS¢e]

4309 (brez nastavka in napajalnega kabla)

Uporabljen generator anionov / funkcija spomina / 5 na€inov delovanja
[BABY/SCALP/CARE /DRY/TURBOQO]

3m
Koreja

5 APPLUS
Stevilka registra naprave za sporo¢anje prenosov: M191016

Posamezna Skatla: 336 x 304 x 90 mm [zgornja, spodnje pakiranje] / Kartonska Skatla : 645 x 505 x 360 mm (10 enot)
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